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1 VIKTIG INFORMATION
Allmant
A\ VARNING

Las denna manual innan den férsta uppstarten av
enheten.

Produktens &gare &r ansvarig for systemet. Kontakta din
séljare om du misstanker aft det ar fel p& produkten.

Sakerhet

Kan anvéndas av barn frén och med 8 &r och
personer med fysiska, sensoriska och mentala
nedsattningar eller hinder samt personer med
bristande erfarenheter om de évervakas eller
har blivit givna instruktioner géllande
anvandning av apparaten pé ett sakert satt och
forstar de befintliga riskerna. Barn far inte leka
med enheten. Rengéring och underhéll far inte
utféras av barn om de inte &r dver 8 &r och
dvervakas.

Manualen ska vara tillgénglig for de som
installerar, underhaller eller anvander produkten.

De féretag och servicetekniker som installerar
eller utfor underhéllsarbete pa produkten maste
vara auktoriserade och ha nédvandiga certifikat
och licenser.

Arbetet maste folja gallande bestammelser och
foreskrifter. Se till att arbetet utférs pa eft
professionellt satt.

Nér produkten startas far det inte finnas nagot
fruset vatten i systemet.

Kabeldragning och elekirisk installation maste
utféras i enlighet med nationella bestammelser.
Det maste vara mojligt att pé ett sakert satt
koppla bort den elekiriska stromforsarjningen till
produkten.

Symboler

Manualen innehéller foljande symboler

A\ VARNING

Denna symbol beskriver information som innebér stor fara

for manniskor eller utrustning.
& J

Denna symbol beskriver information som kan orsaka fara
fér ménniskor eller utrustning.

N\

.
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@ TANK PA

Denna symbol beskriver information som &r avgérande
vid installation eller service av produkten.

@ TIPS

Denna symbol beskriver information som kan vara till
hjalp vid installation eller service av produkten.

Produktmérkning

Fsljande markningar finns pé produkten.

C€

P21

CE-mérket indikerar att produkten har blivit bedémd
av tillverkaren och anses uppfylla EU:s krav pa
sékerhet, halsa och miljeskydd.

Skyddsklassning mot vatten och damm fér elekirisk
inkapsling.

Serienummer och QR-kod

Produkiregistrering
Produkten méste registreras for aft garantin ska trada i kraft.

Produkien ska registreras senast 12 ménader efter
leveransdatumet frén fabrik och inte langre &n en ménad
efter installation. Om produkten registreras i ett senare skede
paverkas garantitiden.

Produkiregistreringen gérs som en del av uppstartsguiden i
Qvantum -appen.

Miljdinformation
Atervinning

== Vid slutet av den elekiriska produktens livslangd f&r den
inte slangas tillsammans med hushéllsavfall.

Atervinn pé avfallsanlaggning. Kontakta din lokala myndighet
eller dterforsaljare for lokala tervinningsbestammelser.

Luftfilter &r férbrukningsvaror.



Emballagets innehall

Produktemballaget innehéller féljande material.

MATERIAL \41.9)

Papper 5000 g
Plast 220 g
Tra (lastpall) 5 kg

4 Qvantum QS - Tilluftsmodul



2 INNAN INSTALLATION

Transport Ovriga komponenter
Produkten méaste héllas torr under férvaring och transport. Meolféljande komponemer
Vid ankomst, se till att produkten infe har skadats under

fransporten.

Installationsutrymme

Installera produkten med hjalp av den medféljande
vaggkonsolen.

Al

Luftfilter

Utrymmet &r inte ljudkénsligt. Produkten bér placeras mot Antal: 2 Vaggkonsoler
yttervagg.

Om produkten placeras intill ett [judkansligt utrymme, %@

t.ex. eft sovrum, se till att den intilliggande vaggen &r N
fjudisolerad. Strémkabel O-ringar

Vi rekommenderar att rér som &r anslutna fill QS (IEC C13, 1800 mm) Antal- 8
ett ljudkansligt rum.

installeras med avstand till innervaggar i anslutning fill
Installationsmaétt

]
90-gradersbdj Adapter
0 OBS (DN25, extern/QSF) (DN25, intern/QSF)
Minst 800 mm fritt utrymme méste finnas framfér Antal: 1 Antal: 1
produkten.
|\

M, TANK PA | N

>
For aft underlatta ventilationsinstallationen rekommenderas @
aft 300 mm fritt utrymme finns tillgangligt ovanfér

90-gradersboj
produkten. Ror (DN20, utvandig/
N o Antal: 2 22 mm)
Antal: 1

Minst 10 mm fritt utrymme bér héllas pd bade vénster och
hoger sida av produkten.

Tkoppling QSF
Antal: 1

ramens ovansida.

produkten.
2. Lyft frontpanelen uppét.
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Borttagning av frontpanel

Satsen med medfsljande komponenter innehéller fsljande:

o

Justerbara fotter
Anfal: 2

Monteringsclips
Anfal: 2

S

Rak koppling
(DN20, invéndig/
22 mm)
Antal: 2

90-gradersboj
(DN20, invéndig/
22 mm)
Antal: 1

Produktens frontpanel &r monterad med clips som sitter p
produktens ram. Frontpanelen vilar p& konsoler som sitter pé

1. Dra férsiktigt ut den nedre delen av frontpanelen frén



3. Ta bort frontpanelen fran produkten.
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3 KOMPONENTER
Overblick

ID? KOMPONENT

FO1 Sakring (2 A, trog)

HQ2 Tilluftsfilter

QM20 Avluftningsventil, distributionssystem
SF1 Stréombrytare

SF2 Potentiometer, luftflode

XD10 Uttag, stromférsérjning

XL1 Disfributionssystem, framledning
XL2 Distributionssystem, returledning
XL22 Anslutning, filluft

XL23 Anslutning, uteluft

1 Komponentbeteckningar i enlighet med IEC 81346.

Qvantum QS - Tilluftsmodul



4 VAGGMONTERING

Placering
M, 7ANK PA

Med det medféljande roret kan QS placeras maximalt

49 mm till hoger eller maximalt 412 mm fill vénster om
varmepumpen.

Max 412 mm Max 49 mm

uuuuuuu

Installation

Se till att vaggen klarar av produktens vikt (37 kg).

@ TANK PA

Flaktljud kan &verféras till vaggkonsolerna.

TANK PA

Skruv och plugg for att fasta vaggkonsolen i vaggen
medféljer inte.

Qvantum QS - Tilluftsmodul
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5 RORINSTALLATION

Rorinstallation, allmant
M, 7ANK PA

Rérinstallation méste utféras enligt gallande foreskrifter.

Qvantum QS installeras med en Qvantum
frénluftsvarmepump.

— — —1 —1

I - O X(1] X2

/] H ¥

XL1|  [XL2 151
> 282
ANSLUTNING MATT
XL1, distributionssystem DN20, utvandig ganga
framledning
XL2, distributionssystem DN20, utvandig génga
returledning
Installation
XL2 XL1 XL3 XL4

. M, 7ANK PA

Alla gangade anslutningar maste tatas. Tatningsmaterial
ingdr inte i produkten.

)

Ré’)rans|u1ningar Ombyggnad av varmepump
Matt och dimensioner For aft installera QSmaste frénluftsvéarmepumpen anpassas.

Ombyggnaden péaverkar den bakre hégra sidan av
frénluftsvarmepumpen, sett bakifran.

47
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5. Montera den medféljande 90-gradershdjen (DN25,
utvandig/QSF).

a) Vrid bdjen sé att utloppet &r riktat mot tilluftsmodulen.

LY
o @&%@

6. Montera de medféljande O-ringarna pé anslutningen.

2. Ta bort 90-gradersbsjen. a) Kapa det medféljande roret till lamplig langd och
montera det pd 90-gradersbsjen.

1. Ta bort monteringsclipsen som héller fast 90-
gradersbsjen.

3. Montera de medféljande O-ringarna och T-kopplingen
pa roranslutningarna. 7. Fast monteringsclips pa alla rérkopplingar.

4. Montera de medféljande O-ringarna och adaptern

(DN25, invandig/QSF) pa T-kopplingen. Distributionssystem

1. Montera de medféljande raka kopplingarna péa
roranslutningarna XL1 och XL2.

2. Montera det medféljande korta réret pa den raka
kopplingen pé returanslutningen (XL2).

3. Montera den medfsljande 90-gradersbsjen (DN20,
extern/22 mm) pa det korta réret.

12 Qvantum QS - Tilluftsmodul



4. Montera den medfsljande 90-gradersbsjen (DN20,
intern/22 mm) och anslut den till returledningen.

TANK PA

Anslutningsréret tillhandahalls inte av Qvantum.

Kapacitetsdeklaration
Flode till differentialtryck

Max. vattenfléde (I/h)

Qvantum QS - Tilluftsmodul
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Varmekapacitet och nédvéandigt vattenflode
35°C framledningstemperatur

Max. varmekapacitet (kW)
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Vattenflode (I/h)
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6 VENTILATIONSINSTALLATION

Ventilationsinstallation, allmént

QS ansluts till ventilationskanalerna via anslutningarna fér
tilluft (XL22) och uteluft (XL23).

XL23

TANK PA

Ventilationsinstallation méste utféras enligt géllande
foreskrifter.

Anslut ventilationen med flexibla slangar och se till att de
ar latta aft byta ut.

Se fill aft det finns tillrackligt med utrymme fér att kunna
underhélla kanalen.

Se till aft ventilationskapaciteten inte begransas pa grund
av veck eller snava bojar i kanalsystemet.

Se till aft kanalsystemet som minst har en klass ATC 4-
|ufttathet.

For att undvika odnskad éverféring av flaktljud
rekommenderas att ljudddmpare installeras pé lampliga
platser genom hela kanalsystemet.

Se till aft vdrmepumpen &r igdng nar du anvander
enheter som péverkar ventilationen, t.ex. en koksflakt.

() 7ps

Ytterligare isolering av ventilationskanalerna i
installationsutrymmet kan hjslpa fill aft begrénsa
[judvolymen.

Qvantum QS - Tilluftsmodul

Ventilationsanslutningar

1. Montera ventilationskanalens slangar (2) och dra dem
ned&t mot ventilationsanslutningen (1) tills de nar
enhetens holje.

2. lIsolera ventilationskanalerna med rekommenderade typer
av isolering (3).

Tata kondensisoleringen ordentligt vid alla anslutningar
och genomféringar.

Uteluft

Vid installation av QS i eft kallt omrade maste
uteluftskanalen vara férsedd med eft externt kallrasskydd.

Ofillracklig kondensisolering dkar risken for
kondensutféllning, vilket kan orsaka strukturella skador.

Isolera uteluftskanalens hela langd med diffusionstat
isolering med en tjocklek som motsvarar minst 18 mm
cellgummi.

Dra uteluften till uteluftsanslutningen genom ett galler
som &r pd utsidan av huset.

Se till att gallret & monterat s& att regn eller sné inte kan
skada fasaden eller tranga in i luftkanalen.

Anvand inte en skorstenskanal for uteluft.

15



Matt

447
50-67 [*120 50-67
111 IS

@125 * | " e §
o

@125

FRONT

Ventilationsfléde och injustering

M, 7ANK PA |

Om ventilationen inte &r korrekt instélld kan det minska

effektiviteten i systemet. Otillracklig luftvaxling kan orsaka
fuktrelaterade skador pa huset.

Ventilationsflodet méste stéllas in i enlighet med lokala
foreskrifter.

For att forhindra évertryck i byggnaden ska du se fill aft
tilluftsflodet &r lagre eller lika med franluftsflodet.

Ventilationskapacitet

Tillgéngligt tryck (Pa)
A

700

600 100%

500 80% \
400 N
\\
300 50% N
\\ \\
200 \\ N
40% AIRN
100 Y
20 40 60 80 100

o

120
Luftflode (I/s)

0

0

16
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7 ELINSTALLATION

Elinstallation, allmé&nt
A\ VARNING

Alla elekiriska anslutningar méste utféras av en behorig
elekiriker och i enlighet med géllande foreskrifter.

Produkten levereras med en stromkabel.

Strémférsdrjning
1. Anslut stromkabeln till eluttaget (XD10).

2. Anslut strémkabeln till eft vagguttag.

Qvantum QS - Tilluftsmodul
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8 DRIFTSATTNING

Qvantum-appen

For att konfigurera enheten korrekt, installera Qvantum-
appen och félj instruktionerna fér huvudenheten i appen.

2. Starta QS.
a) Tryck pd strombrytaren (SF1) for aft starta QS.

Appen innehéller en installationschecklista dar QS maste
aktiveras.

Forberedelser
TANK PA

Starta inte QS férran produkten och distributionssystemet
&r fyllda och avluftade.

3. Kor systemet for aft sakerstalla att det fungerar korrekt.

Pafyllning
Distributionssystem

Stang av strommen till vdrmepumpen och QS.
Fyll p& distributionssystemet.

Avluftning

Avlufta enheten genom att ppna avlufiningsventilen
(QM20).

Fyll p& och avlufta distributionssystemet tills all luft
ar avlagsnad och det nddvandiga systemtrycket har
uppnatts.

@ TANK PA

Se 1ill att systemet &r ordentligt avluftat fore
uppvarmningssésongen eftersom luft som fastnat i QS kan
fa varmevaxlaren aft frysa vid kallt vader.

Forsta uppstart

Innan den férsta uppstarten, se fill att det inte finns nédgot
fruset vatten i systemet.

TANK PA

Innan den férsta uppstarten, se till att det finns vatten |
distributionssystemet.

1. Starta vérmepumpen.

18 Qvantum QS - Tilluftsmodul



Instéllning av ventilation

Ventilationsflédet méste justeras enligt husets planerade
specifikationer.

M, TANK PA |

En professionell ventilationsjustering méaste utféras.

Justering av potentiometer

Justera potentiometern (SF2) manuellt for att styra tilluftsflodet
s& aft det uppfyller de specifika ventilationskraven.
1. Ta bort potentiometerlocket for att komma &t
potentiometern.
2. Vrid pé potentiometern fér att justera luftflodet.
a) Vrid potentiometern medurs for att dka luftflodet.
b) Vrid potentiometern moturs fér att minska luftflodet.

TANK PA

Borja med smé justeringar for att undvika drastiska
forandringar av systemets prestanda.

S

Qvantum QS - Tilluftsmodul
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9 SERVICE

A||man'r 3. Satt i det nya filiret genom att skjuta det pé plats under
filterkassettens flikar.

Underhall och servicedtgarder méste utféras av personer
med tillrécklig kunskap om uppgiften.

Underhall
TANK PA

Slutanvandaren maste informeras om nédvandiga
underhallsatgarder.

Filte rbyTe 4. Satt fillbaka filterkassetten.

Enheten méste vara avsténgd fére filterbytet.

Tilluftsfiliret maste bytas ut med jamna mellanrum. Vi
rekommenderar att du byter filter fyra génger per &r eller

vid behov.
Filterkassetten nds genom att ta bort enhetens frontlucka.

Bestsll nya filter genom att kontakta din lokala Qvantum-
&terforsaljare.

1. Ta bort det anvanda filtret.

2. Rengor filterkassetten.

20 Qvantum QS - Tilluftsmodul



10 FELSOKNING

Innan felsékning

Om systemet inte informerar om ett aktivt fel, kontrollera
féljande komponenter innan eventuell felsdkning:

Stromforsérjning.

Fastighetens grupp- eller huvudsékringar.
Jordfelsbrytare.

Overhettningsskydd (FQT0) i varmepumpen.

Otillracklig ventilation

Ventilation saknas eller &r begrénsad.
Blockerat filter
Rengor eller byt ut filiret.
Ventilationsinjustering har inte genomférts
Justera ventilationen.
Reducerat lufifléde vid tilluftsdon

Rengor filluftsdonet.
Kontrollera justeringarna av filluftsdonet.

Onormalt ventilationsljud
Blockerat filter

Rengor eller byt ut filtren,
Ventilationsinjustering har inte genomférts

Justera ventilationen.

Lag tilluftstemperatur
Luft i distributionssystemet.

Avlufta QS med avluftningsventilen (QM20).
Felaktig instéllning av potentiometern.

Justera potentiometern fér att cka flakthastigheten och
luftflodet.

Qvantum QS - Tilluftsmodul
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11 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Matt

50-67

618

3 P 600
A 4

36

x A

552
" N

260

Tekniska data

380

1 Vid luftflode 190 m3/h.
2 Vikten inkluderar vaggkonsolen.
3 Hgjd ufan ventilationsanslutningar.

22

Virmebirarkrets

Max tryck MPa/bar 0,25/2,5
Ventilation

Max. rekommenderat luftfléde |/s 70
Filterklass EPM170%
Elektriska data

Markspanning \Y% 230V ~ 50Hz
Driveffekt flakt W 20-120
Kapslingsklass IP 21
Ljuddata

Ljudeffekiniva (Lyy(a)enizioz’ dB(A) 36-49
Ljudirycksniva i installationsutrymmet (Lp(a))’ dB(A) 32-45
Anslutningsmatt

Varmebérare, utvandig génga DN20
Ventilation mm 125
Vikt och matt

Vik2 kg 37
BxDxH?3 mm 600 x 618 x 380
Ovrigt

Art.nr. 9330042
RSK nr.

Qvantum QS - Tilluftsmodul
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VK RMEPUM PAR VI ANDRAR HUR EUROPAS STADER VARMS UPP

Qvantum grundades i Sverige 1993 och utvecklar hégkvalitativa

o0
varmepumpar och innovativa vdrmepumpsbaserade |6sningar fér
tatbefolkade omréden. Genom expertkunskap inom bade varme-

pumpsteknik och energisystemsteknik, tillgéngliggér Qvantum

o0
fossilfri uppvarmning och kyla fér de manga ménniskorna.
Qvantum arbetar i ndra samarbete med teknikkonsulter,
installatérer, projektutvecklare och myndigheter.

Qvantum Energi AB
Jite gatan 7, 265 38 Astorp — Sweden | gvantum.com . Q V A N T U M
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