
Energooszczędne pompy ciepła  
KATALOG PRODUKTÓW 



MISJA
Dać możliwości wielu ludziom z mniej 
zasobnymi portfelami uniezależnić się od 
paliw kopalnych.

POPRZEZ
wykorzystanie fachowej wiedzy zarówno 
z sektora pomp ciepła, jak i sektora 
energetycznego, opracowaliśmy produkty, 
które są energooszczędne i zaprojektowane 
z myślą o przyszłym krajobrazie 
energetycznym.

ENERGOOSZCZĘDNE 
POMPY CIEPŁA
Wszystkie domowe pompy ciepła Qvantum 
posiadają funkcję flexready®, tzn. są 
przygotowane na elastyczny rynek energii, na 
który składa się kontrolowanie cen, rynek mocy 
i rynek częstotliwości. Oznacza to, że nie tylko 
zaoszczędzisz na swojej pompie ciepła, ale 
będziesz mógł na niej zarabiać.
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BURZENIE STAREGO PORZĄDKU WYMAGA ODWAGI 
Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. 
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30 LAT
DOŚWIADCZENIA
Najlepszym sposobem zbudowania nowej firmy, jest 
rozpoczęcie od starej, założonej ponad 30 lat temu  
w Limhamn w Szwecji, która odniosła sukces.
Qvantum Energy zyskało sławę jako producent pomp 
ciepła wykonywanych na zamówienie, do zastosowań,  
w których gotowe produkty nie sprawdziłyby się.
”Nowe Qvantum” nadal się rozwija
i jest dziś pionierem w produkcji pomp ciepła 
dostosowanych do krajobrazu energetycznego 
przyszłości.

NOWY SPOSÓB 
MYŚLENIA 
Za każdą pompą ciepła Qvantum stoi zespół 
ekspertów, którzy stworzyli produkt, który nie tylko 
ogrzewa Twój dom, ale także pomaga równoważyć 
cały system energetyczny.
Qvantum ma na celu być częścią realizacji 
wyzwań energetycznych społeczeństwa. Łącząc 
doświadczenie zarówno z sektora energetycznego, 
jak i produkcji pomp ciepła, stworzyliśmy innowacyjne 
produkty dla inteligentnych i zrównoważonych 
systemów energetycznych.
Współpracując z innymi pompami ciepła w sieciach 
energetycznych, możemy oferować ogrzewanie bez 
paliw kopalnych również w obszarach miejskich. 
Budujemy przyszłość, w której każda pompa ciepła 
ma swój wkład w zrównoważony system energetyczny 
— dla domu i dla społeczeństwa.

WSZYSTKO 
ZALEŻY OD LUDZI!
W Qvantum jesteśmy grupą ludzi, którzy myślą 
nieszablonowo. Wierzymy, że wspólnie uczynimy to, 
co pozornie niemożliwe, możliwym! Naszą podstawą 
jest kwestionowanie status quo i wykorzystywanie 
innowacji.
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Domowe pompy ciepła 
Czym jest flexready®
Nowa, pionierska i zastrzeżona technologia Qvantum flexready® oznacza, że zarówno oprogramowanie, jak  
i urządzenia są przygotowane do udziału w elastycznym rynku energii. Ale co tak naprawdę oznacza  
elastyczny rynek? Wyjaśniamy to poniżej.

KONTROLA CEN
Elastyczny rynek energii oznacza umożliwienie 
Tobie jako klientowi elastyczności w stosunku 
do wahań cen energii elektrycznej. Wielu  
z Was zna już pojęcie taryf dynamicznych, co 
oznacza, że ​​Twoja pompa ciepła dostosowuje 
swoją pracę do cen energii elektrycznej  
z godziny na godzinę, aby obniżyć koszty 
energii elektrycznej, korzystając z niej, gdy jest 
najtańsza. Pompa ciepła Flexready odczytuje 
ceny energii elektrycznej na następny dzień  
i automatycznie dostosowuje swoją pracę, aby 
zminimalizować rachunek za prąd. Dzięki 
pojemności zbiornika akumulacyjnego, 
nie wpływa to na Twój komfort i nie musisz 
zmieniać swoich nawyków.

RYNEK MOCY
Rynek mocy, zarówno krajowy, jak i lokalny, 
to system stosowany w celu zapewnienia 
wystarczającej ilość energii elektrycznej nawet 
w szczycie zapotrzebowania np. w mroźne 
zimowe dni. Pompy ciepła Qvantum, dzięki 
baterii termicznej, będą mogły wnieść swój 
wkład w ten rynek, magazynując energię  
w zbiorniku akumulacyjnym i regulując zużycie 
energii elektrycznej w określonych godzinach, 
bez wpływu na Twój komfort. Przyczynią się 
tym samym do zbilansowania obciążenia  
i stabilizację sieci energetycznej, minimalizując 
konieczność kosztownych modernizacji 
infrastruktury energetycznej.

RYNEK CZĘSTOTLIWOŚCI
Im więcej energii elektrycznej pochodzącej  
ze słońca i wiatru trafia do sieci energetycznej, 
tym trudniejsze staje się jej równoważenie,  
ze względu na zmienność produkcji. Sieć musi 
być zawsze zrównoważona pomiędzy energią 
produkowaną i zużywaną. Dzięki Flexready 
Twoja pompa pomoże ustabilizować sieć, 
absorbując nadmiar energii i przechowując  
ją w zbiorniku akumulacyjnym.

Dlaczego warto wybrać pompę ciepła z technologią flexready®?
1.	 Możliwość zarabiania pieniędzy – pompy ciepła flexready mogą działać jak „baterie termiczne”, dzięki czemu 

Ty, jako właściciel, w przyszłości będziesz wynagradzany za stabilizację sieci elektroenergetycznej  
i zbilansowanie jej obciążenia.

2.	 Automatyczne magazynowanie nadwyżki energii – podgrzewając wodę w zbiorniku pompy ciepła do 90 stopni, 
gdy cena prądu jest niska, można zaoszczędzić energię i wykorzystać ją w razie potrzeby, co zarówno obniża 
koszty, jak i zmniejsza straty energii bez wpływu na Twój komfort.

3.	 Przyszłościowa technologia – dzięki unikalnemu rozwiązaniu Qvantum pompa ciepła jest przygotowana na 
zmienny rynek cen energii oraz sieci elektroenergetyczne przyszłości, które wymagają dużej elastyczności  
w obsłudze energii odnawialnej ze słońca i wiatru.

4.	 Przyczyniaj się do zrównoważonej przyszłości – jako jedni z pierwszych na świecie będziemy w stanie zaoferować 
rozwiązanie, które pomoże gospodarstwom domowym w bilansowaniu obciążenia i doprowadzeniu do równowagi 
sieci elektroenergetycznej.

5.	 Zbudowana z myślą o przyszłości – w miarę rozwoju oprogramowania Qvantum, Twoja pompa ciepła będzie 
automatycznie aktualizowana o nowe funkcje.



CIESZ SIĘ ŻYCIEM
Podczas gdy Twoja pompa ciepła wykonuje swoją 
pracę!
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BATERIA TERMICZNA 
Opatentowane nowe rozwiązanie, w którym zbiornik akumulacyjny może pełnić rolę baterii termicznej. Bateria 
termiczna może przechowywać wodę o temperaturze do 90 °C, czyli akumulować energię w okresach niskich cen 
energii elektrycznej lub gdy występuje nadwyżka produkcji energii odnawialnej. Oznacza to, że energia cieplna jest 
przechowywana w zbiorniku i może być następnie wykorzystana do zbilansowania zapotrzebowania na energię lub 
w przypadku szczytów cen za energię, tworząc elastyczny i wydajny system ogrzewania domów, budynków, a nawet 
sieci energetycznej.

KOMUNIKACJA API Z USŁUGAMI FLEX
Protokół API umożliwia komunikację między pompą ciepła, a podmiotami działającymi na elastycznym rynku energii, 
takimi jak sieci energetyczne. Nasz API ułatwia zatem bezproblemową interakcję, dzięki czemu oprogramowanie  
i urządzenia działają zgodnie z otrzymanymi informacjami.

OPROGRAMOWANIE, KTÓRE DZIAŁA
W pompie ciepła zastosowano oprogramowanie, które za pośrednictwem API będzie reagować na zmiany cen energii 
elektrycznej i dostosowywać zużycie energii na podstawie statusu i cen. Przykładowo, może pojawić się sygnał,  
że sieć elektroenergetyczna potrzebuje pomocy w utrzymaniu równowagi, wówczas oprogramowanie może szybko  
na to zareagować.

JAKIE WYMAGANIA 
musi spełniać pompa ciepła żeby była flexready®?

„Jesteśmy prawdopodobnie pierwszymi na świecie,  
którzy bilansują częstotliwość sieci  
energetycznej za pomocą baterii termicznych.”	         

Maria Malm Skarin, Business unit manager flexibility

DOŁĄCZ DO NAS 
W KSZTAŁTOWANIU PRZYSZŁOŚCI

Kupując pompę ciepła przystosowaną do rynku 
elastyczności, stajesz się aktywnym uczestnikiem 
przejścia na bardziej zrównoważony i stabilny system 
energetyczny.

Nasza sieć elektroenergetyczna staje się w coraz większym stopniu 
zależna od energii odnawialnej pochodzącej ze słońca i wiatru, 
chociaż te źródła energii mogą się znacznie różnić. Tutaj Twoja 
pompa ciepła może odegrać decydującą rolę w przyszłości! Pełniąc 
funkcję „równoważnika”, dostosowuje zużycie energii do potrzeb 
sieci elektroenergetycznej i pomaga w stabilizacji dostaw energii 
elektrycznej. Dzięki Flexready wspólnie zmniejszamy obciążenie 
sieci elektroenergetycznej, co może zminimalizować potrzebę 
kosztownej rozbudowy sieci. Tradycyjne pompy ciepła często 
przyczyniają się do zwiększonego obciążenia – ale pompa ciepła 
Qvantum jest na to rozwiązaniem.

Przykład szwedzkiego lidera innowacji energetycznych.
W Szwecji zachodzą ekscytujące zmiany w dziedzinie innowacji energetycznych. Wraz z Varberg Energi, Qvantum prowadzi przełomowy 
projekt pilotażowy. Projekt ten pokazuje, w jaki sposób pompy ciepła Qvantum, wyposażone w technologię flexready®, są częścią 
procesu zmian rynku częstotliwości szwedzkiej sieci energetycznej. Ten krok jest kluczowy, aby umożliwić Qvantum świadczenie usług 
stabilizacji częstotliwości na większą skalę w przyszłości.
Wszystkie domowe pompy ciepła Qvantum mają funkcję flexready®. Oznacza to, że są one nie tylko zaprojektowane do ogrzewania, ale 
także integrują zaawansowaną technologię, aby sprostać zmieniającym się potrzebom energetycznym dzisiaj i w przyszłości. Ten projekt 
pilotażowy pokazuje, że Szwecja staje się liderem integracji inteligentnych rozwiązań energetycznych, które promują zrównoważony 
rozwój i innowację.
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Qvantum QA 
Powietrzne 

pompy ciepła

Qvantum QG 
Gruntowe  

pompy ciepła

Qvantum QG(M) 
Mieszkaniowe  
pompy ciepła

Qvantum QE 
Wentylacyjne  
pompy ciepła

Energoszczędne pompy ciepła 
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI
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USŁUGI BILANSOWANIA 
Wszystkie domowe pompy ciepła 

Qvantum przygotowane są na elastyczny 
rynek energii. Oznacza to, że dostawca 

energii elektrycznej może płacić klientom 
za elastyczność pory kiedy odbierają 

energię.

Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI 
Wraz z rozwojem oprogramowania 

Qvantum, Twoja pompa ciepła będzie 
automatycznie wzbogacana o nowe funkcje.

BATERIA TERMICZNA 
Opatentowane nowe rozwiązanie,  

w którym zbiornik akumulacyjny może 
pełnić funkcję baterii termicznej  

i dawać oszczędności wynikające z taryf 
dynamicznych sieci energetycznej.
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QVANTUM QA 
Powietrzne pompy ciepła

©
20

25
 Q

va
nt

um
 | 

En
er

go
os

zc
zę

dn
e 

po
m

py
 c

ie
pł

a 
KA

TA
LO

G
 P

RO
DU

KT
Ó

W
 

 Q
va

nt
um

 z
as

trz
eg

a 
so

bi
e 

pr
aw

o 
do

 w
sz

el
ki

ch
 z

m
ia

n 
i b

łę
dó

w 
po

ws
ta

łyc
h 

w 
ni

ni
ej

sz
ym

 m
at

er
ia

le
.

Qvantum QA + QH to efektywna, sterowana inwerterowo  
i energooszczędna pompa ciepła powietrze-woda z naturalnym 
czynnikiem chłodniczym, która produkuje ciepło i ciepłą wodę użytkową.

Kompaktowa centrala hydrauliczna Qvantum QH-XL, jest kompletną 
jednostką wewnętrzną ze wszystkimi niezbędnymi funkcjami  
i połączeniami. Ciepła woda użytkowa jest wytwarzana przepływowo za 
pomocą wymiennika płytowego, co eliminuje ryzyko wystąpienia bakterii 
Legionella. Dodatkowo, nie ma potrzeby stosowania zabezpieczeń 
antykorozyjnych, co czyni urządzenie jeszcze bardziej uniwersalnym. 
Jednostka hydrauliczna posiada możliwość aktywnego chłodzenia.

Qvantum QA jest dostępna w mocach 9 kW i 15 kW. Intuicyjny  
sterownik sprawia, że ​​pompa ciepła jest łatwa w obsłudze zarówno  
dla instalatora, jak i użytkowników.

A ++A ++ A ++A ++A +++

Klasa energetyczna, system
do ogrzewania, 55 °C.

Klasa energetyczna, system
do ogrzewania, 35 °C.

* Poziomy ciśnienia akustycznego obliczono przy użyciu współczynnika kierunkowego Q=4. ** W zależności od ustawień systemu i natężenia przepływu wody użytkowej. *** Gdy aktywny jest tryb 
pracy „Dodatkowa ciepła woda”.

DANE TECHNICZNE QA-9 + QH-175 QA-15 + QH-175

Wydajność i moc grzewcza

Klasa efektywności systemu ogrzewania pomieszczeń 35°C / 55°C A+++/A++

Klasa efektywności ogrzewania pomieszczeń 35°C / 55°C A+++/A++ A+++/A++

SCOP EN14825 klimat umiarkowany, 35 ºC / 55 ºC 5,05/3,61 4,92/3,67

Nominalna moc grzewcza(Pdesignh) 35 ºC / 55 ºC kW 4,92/4,71 9,29/9,24

Wydajność grzewcza/COP w 7/35°C (min | nom | max) kW 3,6/5,7 | 6,0/4,8 | 8,9/4,2 5,3/5,1 | 10,3/4,9 | 15,4/4,5

Zakres pracy po stronie źródła ciepła °C -25~43

Zakres pracy po stronie c.w.u. °C 25 - 80 ; 25 - 75 (bez grzałki elektrycznej)

Dane elektryczne

Napięcie zasilania jednostki zewnętrznej V 230V 1N ~ 50Hz 400V 3N ~ 50Hz

Napięcie zasilania jednostki wewnętrznej V 400V 3N ~ 50Hz/230V 1N ~ 50Hz

Maks. moc grzałki elektrycznej kW 5.0 kW (1+2+2)

Dźwięk (jednostka zewnętrzna)

Poziom mocy akustycznej EN12102 (LWA) dB(A) 58

Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 2/4/6/8/10 metrów* dB(A) 46/40/36/34/32 42,4/36,4/32,9/30,4/28,4
Wydajność i pojemność ciepłej wody użytkowej

Ilość ciepłej wody (40°C) EN16147 (Vmax)** l 235

Maks. ilość ciepłej wody użytkowej (40 ºC)*** l 380

Klasa energetyczna podgrzewu c.w.u. / profil obciążeń A+/XL

Obieg czynnika chłodniczego

Typ czynnika (GWP) R290 (3)

Ekwiwalent CO2 kg 1,5 2,55

Ilość czynnika chłodniczego kg 0,5 0,85

Masa i wymiary

Wymiary jednostki zewnętrznej (Szer. x Głęb. x Wys.) mm 1 165 x 400 x 795 1 287 x 465 x 928

Wymiary jednostki wewnętrznej (Szer. x Głęb. x Wys.) mm 600 x 620 x 1 480

Masa jednostki zewnętrznej kg 110 150

Masa jednostki wewnętrznej kg 110

XLA+ 

Klasa energetyczna  
i profil obciążeń dla produkcji c.w.u.
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JAK DZIAŁA POMPA CIEPŁA? 
Zasada działania powietrznej pompy ciepła

A 

B
 

 
C

Technologia pomp ciepła opiera się na bardzo prostej, dobrze 
znanej zasadzie - tej samej, którą stosuje się w zwykłej lodówce.
Pozyskując energię cieplną z powietrza zewnętrznego, nawet  
w niższych temperaturach, powietrzna pompa ciepła Qvantum może 
zapewniać w domu ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. Proces 
ten można odwrócić, aby chłodzić dom w miesiącach letnich. 
Zestaw powietrznej pompy ciepła Qvantum składa się z jednostki 
zewnętrznej połączonej z jednostką wewnętrzną. Współpracują 
one ze sobą, tworząc kompletny system grzewczy, który jest łatwy  
w montażu, obsłudze i konserwacji.

Darmowa energia z powietrza zewnętrznego jest pobierana przez 
jednostkę zewnętrzną.

Ciepło płynie od jednostki zewnętrznej do jednostki wewnętrznej, 
która zaspokaja zapotrzebowanie na ogrzewanie, chłodzenie lub 
ciepłą wodę użytkową.

Dystrybucja ogrzewania i chłodzenia jest realizowana z jednostki 
wewnętrznej poprzez system grzewczy, aby zapewnić komfort  
w domu.

MOŻLIWOŚCI
INSTALACJI

1  Jednostka wewnętrzna 
2  Jednostka zewnętrzna

PAMIĘTAJ! Jednostka zewnętrzna powinna być umieszczona nieco nad 
ziemią, aby uniknąć kontaktu ze śniegiem i liśćmi. 

Qvantum QA+QH 
GŁÓWNE CECHY

	 Naturalny czynnik chłodniczy R290.

	 Jednostka typu ”All-in-one” ze wszystkimi 
funkcjami.

	 Obsługa aktywnego chłodzenia w standardzie.

	 Łatwość serwisowania dzięki złączkom 
zatrzaskowym.

	 Ciepła woda użytkowa podgrzewana przepływowo, 
dla komfortu i skutecznej ochrony przed legionellą.

	 Prosta instalacja dzięki niewielkiej wadze i 
kompaktowym wymiarom.

	 Wbudowane naczynie wzbiorcze z zaworem 
bezpieczeństwa.

	 Zestaw odprowadzenia skroplin z ok. 2 metrowym 
kablem grzewczym w komplecie.

	 Dołączone 2 antywibracyjne stopy montażowe.
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WNIEŚ SWÓJ WKŁAD  
I OSZCZĘDZAJ MĄDRZE! 
Wybierz pompę ciepła przygotowaną do usług 
bilansowania rynku energii elektrycznej
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Powietrzna pompa ciepła 
INSTALACJA
W czasach, w których zapotrzebowanie na energię jest wysokie, coraz ważniejsze staje się 
znalezienie wydajnych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie ogrzewania naszych domów.

”Jedną z najbardziej zauważalnych różnic 
była produkcja ciepłej wody. W przypadku 

starej pompy ciepła woda często się kończyła, 
szczególnie gdy cała rodzina chciała wziąć 
prysznic w tym samym czasie. Nowa pompa 

radzi sobie z tym znacznie lepiej.”

DRAGI JOVANOVIC, mieszkaniec Ekeby 
w Szwecji, niedawno wymienił swoją starą 
pompę ciepła na nowoczesną pompę ciepła 
typu powietrze-woda. Porozmawialiśmy  
z nim, aby dowiedzieć się, co wpłynęło na 
jego decyzję o zmianie źródła ogrzewania 
oraz poznać szczegóły instalacji i pierwsze 
rezultaty. Stara pompa ciepła służyła przez 
wiele lat, ale zaczęła wykazywać oznaki 
starzenia, a coraz więcej części wymagało 
wymiany.

– Przede wszystkim dlatego, że stara 
pompa miała już kilkanaście lat. Była  
z 2007 roku i zaczęła się psuć. Kolejne 
części przestawały działać, a ja zdałem 
sobie sprawę, że jej czas dobiegł końca – 
wyjaśnia Dragi.
Po kilku kosztownych naprawach, w tym 
po awarii płyty głównej, której wymiana 
kosztowała około 2500 euro, zdecydował, 
że nadszedł czas, aby całkowicie wymienić 
pompę. Nowa pompa ciepła została 
zainstalowana wiosną, dokładnie w kwietniu-
maju, a instalacja przebiegła szybko  
i sprawnie.

– Teraz, gdy nadeszła zimna pogoda, 
widzę wyraźną różnicę. Pompa ciepła zużywa 
już około 30% mniej energii w porównaniu do 

zużycia w zeszłym roku, mimo że podniosłem 
temperaturę w domu o jeden stopień - mówi 
Dragi.
Jedną z najbardziej zauważalnych różnic była 
produkcja ciepłej wody. W przypadku starej 
pompy ciepła woda często się kończyła, 
szczególnie gdy cała rodzina chciała wziąć 
prysznic w tym samym czasie. Nowa pompa 
radzi sobie z tym znacznie lepiej.

– Mam dwójkę nastolatków, którzy lubią 
brać długie prysznice, a przy starej pompie 
często kończyła nam się ciepła woda. Teraz 
wszyscy możemy brać prysznic w tym 
samym czasie bez żadnych problemów i to 
naprawdę robi różnicę, mówi Dragi. Nową 
pompą można również sterować za pomocą 
aplikacji, co umożliwia dostosowanie 
ustawień w zależności od zapotrzebowania 
na ciepłą wodę.

– Aplikacja jest świetna i bardzo łatwa w 
użytkowaniu. Mogę dostosować produkcję 
ciepłej wody w zależności od tego, czy 
dzieci są w domu, czy nie, i zaoszczędzić 
energię, dodaje.
Biorąc pod uwagę wysokie ceny prądu 
w ostatnich latach, Dragi nie może się 
doczekać, aby zobaczyć, jak nowa pompa 
będzie działać w nadchodzących latach, 
zwłaszcza z nową usługą flexready.

– Będzie ciekawie zobaczyć, jak zmienią 
się koszty energii, kiedy usługa flexready 
zostanie wdrożona, mówi Dragi. Pomimo 
tego, że pompa ciepła jest nowym produktem 
na rynku, na ten moment przekracza moje 
oczekiwania.

– Jestem zaskoczony, że pompa ciepła 
działa tak płynnie i bezproblemowo, a kontakt 
zarówno z Qvantum, jak i instalatorem był 
fantastyczny, podsumowuje Dragi.
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„Teraz możemy brać prysznic jeden po 
drugim bez problemów z ciepłą wodą,  
naprawdę odczuliśmy różnicę!”
		            	           Dragi Jovanovic, właściciel QA+QH  
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USŁUGI BILANSOWANIA 
Wszystkie domowe pompy ciepła 

Qvantum przygotowane są na elastyczny 
rynek energii. Oznacza to, że dostawca 

energii elektrycznej może płacić klientom 
za elastyczność pory kiedy odbierają 

energię.

Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI 
Wraz z rozwojem oprogramowania 

Qvantum, Twoja pompa ciepła będzie 
automatycznie wzbogacana o nowe funkcje.

BATERIA TERMICZNA 
Opatentowane nowe rozwiązanie,  

w którym zbiornik akumulacyjny może 
pełnić funkcję baterii termicznej  

i dawać oszczędności wynikające z taryf 
dynamicznych sieci energetycznej.
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Qvantum QE to energooszczędna pompa ciepła na powietrze 
wywiewane, zapewniająca ogrzewanie, chłodzenie, wentylację 
i ciepłą wodę. 

Pompa ciepła jest sterowana inwerterowo i posiada wbudowany zbiornik 
akumulacyjny. Sterowanie inwerterowe automatycznie dostosowuje się 
do wymagań komfortu w domu, minimalizując w ten sposób zużycie 
energii. Ciepła woda użytkowa jest wytwarzana przepływowo dzięki 
ciepłu z wbudowanego zbiornika akumulacyjnego, co eliminuje ryzyko 
związane z bakteriami Legionella.

Pompa ciepła QE dostępna jest w wersjach o mocy 4 kW i 6 kW i jest 
dedykowana do domów o powierzchni użytkowej do 200 m2. Pompa 
ciepła może również zapewniać chłodzenie. Kompaktowa i modułowa 
konstrukcja pompy ciepła QE sprawia, że nadaje się ona do instalacji 
w nowych domach jak i do modernizacji. Jest ona łatwa w obsłudze  
i charakteryzuje się niskim poziomem hałasu, co czyni ją przyjazną dla 
każdego domu.

QVANTUM QE 
Wentylacyjne pompy ciepła

A ++ XLA A +++ A ++

Klasa energetyczna  
i profil obciążeń dla produkcji c.w.u.

QE-6: Klasa energetyczna,  
ogrzewanie pomieszczeń, 35/55 °C.

QE-4: Klasa energetyczna,  
ogrzewanie pomieszczeń, 35/55 °C. 
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DANE TECHNICZNE QE-4 QE-6

Wentylacja

Zalecany przepływ powietrza l/s 25–55 40–70

Wydajność i moc grzewcza

Klasa efektywności systemu ogrzewania pomieszczeń 35°C / 55°C A+++/A+++ A++/A++

Klasa efektywności ogrzewania pomieszczeń 35°C / 55°C A+++/A+++ A++/A++

SCOP EN14825 klimat umiarkowany, 35 °C/55 °C 4,68/3,88 3,85/3,23

Zakres mocy grzewczej (PH) kW 1–4 1,5–6

Nominalna moc grzewcza (Pdesignh) kW 4 6

Zakres pracy po stronie źródła/po stronie c.w.u. °C 5–35 / 20–80

Dane elektryczne

Napięcie zasilania V 400V 3N ~ 50Hz / 230V 1N ~ 50Hz

Maks. moc grzałki elektrycznej kW 5.0 kW ( 1+2+2) 

Dźwięk

Poziom mocy akustycznej EN12102 (LWA) dB(A) 39–52 40–54

Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu montażu (LP(A))* dB(A) 36–48 36–50

Wydajność i pojemność ciepłej wody użytkowej

Ilość ciepłej wody (40°C) EN16147 (Vmax)** l 235

Maks. ilość ciepłej wody użytkowej (40 ºC)*** l 350

Klasa energetyczna podgrzewu c.w.u. / profil obciążeń A/XL

Masa i wymiary QE

Podłączenia wentylacyjne Ø mm 125

Wymiary (Szerokość x Głębokość x Wysokość)**** mm 600 x 620 x 2 045

Masa kg 190 195

Wymiary QS

Podłączenia wentylacyjne Ø mm 125

Wymiary (Szerokość x Głębokość x Wysokość)**** mm 600 x 618 x 380

*Deklarowana wartość obowiązuje przy tłumieniu hałasu 4 dB. Poziom ciśnienia akustycznego zależy od właściwości dźwiękoszczelnych pomieszczenia. ** W zależności od ustawień systemu i natężenia przepływu 
wody z kranu. *** Gdy aktywny jest tryb pracy „Dodatkowa ciepła woda”. **** Wysokość bez przyłączy wentylacyjnych 



UKŁAD PODSTAWOWY Z NAWIETRZAKAMI

JAK DZIAŁA POMPA CIEPŁA? 
Zasada działania wentylacyjnej pompy ciepła

Powietrze wylotowe o temperaturze pokojowej przechodzi przez 
filtr do parownika pompy ciepła. Gdy powietrze przepływa przez 
parownik, czynnik chłodniczy odparowuje ze względu na niską 
temperaturę wrzenia. Powoduje to, że powietrze oddaje energię do 
czynnika chłodniczego. Czynnik chłodniczy jest następnie sprężany 
w sprężarce, a jego temperatura znacznie wzrasta. Dalej czynnik 
kierowany jest do skraplacza, gdzie przekazuje on swoją energię do 
systemu grzewczego w budynku, przekształcając się z gazu w ciecz. 
Ciepło z pompy ciepła kierowane jest na potrzeby ogrzewania lub 
ciepłej wody użytkowej poprzez zawór przełączający. Czynnik 
chłodniczy przechodzi następnie do zaworu rozprężnego, gdzie 
następuje redukcja ciśnienia i temperatury. Obieg jest teraz 
zamknięty i czynnik chłodniczy przepływa z powrotem przez 
parownik. W przypadku bardzo zimnej pogody lub przy dużym 
zapotrzebowaniu na ciepłą wodę, produkcja ciepła przez sprężarkę 
może być wspomagana przez grzałkę elektryczną, która jest 
włączana stopniowo w zależności od potrzeb.

A 

B 

C

D

Powietrze z pomieszczeń jest zasysane i doprowadzane do 
pompy ciepła Qvantum QE. Energia zawarta w pomieszczeniach 
jest przekształcana w energię cieplną.

Qvantum QE zaopatruje dom w ciepło i ciepłą wodę użytkową.

Powietrze wywiewane ma temperaturę nawet o 30 stopni niższą 
od powietrza w pomieszczeniach.

Świeże powietrze z zewnątrz jest zasysane kratkami powietrza 
zewnętrznego, ponieważ pompa ciepła na powietrze wentylacyjne 
wytwarza w budynku niewielkie podciśnienie. Powietrze 
transportowane jest z pomieszczeń, w których znajdują się 
nawiewniki, do anemostatów i kratek wywiewnych znajdujących się  
w domu.

Exhaust air principles

Decentral tilluft

Central tilluft

Q V A N T U M

Q V A N T U M

A

D

C

B

Qvantum QE 
GŁÓWNE CECHY

	 Dostępne w wersjach o mocy 4 kW i 6 kW ze 
sterowaniem inwerterowym w celu zapewnienia 
komfortu w domu.

	 4-rurowe aktywne chłodzenie w standardzie.

	 Ciepła woda użytkowa podgrzewana 
przepływowo, dla komfortu i skutecznej ochrony 
przed legionellą. 

 

	 Wstępny podgrzew powietrza nawiewanego z 
zewnątrz dzięki akcesorium QS.

	 Zapewniona ciągła łączność.

	 Wbudowany zbiornik akumulacyjny, który może 
działać jak bateria termiczna, oszczędzając 
energię w czasie wysokich cen przy taryfach 
dynamicznych.

	 Niski poziom hałasu.

	 Prosta instalacja dzięki niewielkiej wadze  
i kompaktowym wymiarom.
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B A

QVANTUM QS
Moduł przeznaczony do wstępnego podgrzewania 
powietrza nawiewanego z zewnątrz.

To akcesorium wymaga centralnego rozprowadzenia 
powietrza do pomieszczeń.

AKCESORIA
GÓRNA OBUDOWA
Aby ukryć kanały wentylacyjne nad pompą ciepła, 
dostępna jest regulowana górna obudowa jako 
akcesorium. Górna obudowa ma minimalną 
wysokość 300 mm i maksymalną wysokość 620 mm.

UKŁAD ROZBUDOWANY Z MODUŁEM NAWIEWNYM QS

Moduł QS w połączeniu z pompą ciepła stanowi kompletny system 
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. 
Pompa ciepła odzyskuje energię zakumulowaną w powietrzu 
wewnętrznym i wykorzystuje ją na cele ogrzewania oraz produkcji 
c.w.u.. Moduł QS zapewnia natomiast wstępne podgrzanie, a latem 
schłodzenie powietrza nawiewanego z zewnątrz, dzięki czemu  
w budynku utrzymany zostaje komfort cieplny.

A

B     

Świeże powietrze jest nawiewane do modułu QS, gdzie 
przechodzi przez filtry poprawiające jakość powietrza, po 
czym jest wstępnie ogrzewane w nagrzewnicy wodnej zasilanej  
z instalacji c.o..

Przefiltrowane, wstępnie ogrzane powietrze jest następnie 
rozprowadzane do salonu i sypialni za pomocą kanałów 
wentylacyjnych i anemostatów.
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AM CONSTRUCTION IN ÖREBRO  
jest jedną z kilku dużych firm instalacyjnych, 
które zainstalowały nowe pompy ciepła na 
powietrze wywiewane firmy Qvantum serii 
QE. Łącznie 49 instalacji w prestiżowym 
projekcie w Karlskoga. Tutaj domy szeregowe 
znajdują się w czterech rzędach wokół 
dwóch zatok, a wszystkie mają własne zejście 
do wspólnego pomostu.

– Wybraliśmy Qvantum, bo jest 
zbudowane przez najlepszych ludzi  
w branży. Nie tylko wiem, że są to ludzie, 
którzy naprawdę znają się na tym, co 
robią, ale wiem też, że nie zaangażowaliby 
się w firmę, gdyby nie wierzyli w nią na 
100% – mówi Andréas Nylund Orvet, 
dyrektor generalny AM Construction. 
W sumie do tej pory AM Construction 
zainstalowało ponad 70 pomp ciepła 
Qvantum i wszystko poszło zgodnie z 
planem.

– Seria QE jest bardzo dobrze 
przemyślana. Chociażby to, że woda 
użytkowa nie pochodzi z zasobnika, ale 
jest podgrzewana przez wymiennik. Nie 
musisz więc myśleć o zabezpieczeniu 
przed korozją. Oprogramowanie jest klasą 
samą w sobie. Jesteś prowadzony przez 
instalację i nawet instalator, który instaluje 
ją po raz pierwszy, natychmiast rozumie, jak 
to zrobić. Ponadto obsługa klienta Qvantum 
jest znakomita — łączą się bezpośrednio 
z daną pompą ciepła, gdy Ty stoisz 
przed nią i rozwiązują wszelkie problemy. 
Ludzie są czymś, do czego Andreas 
powraca.

– To zupełnie inne podejście niż w 
przypadku innych producentów. Tutaj 
naprawdę czujesz się jak ceniony klient.

– Wygląda na to, że zebrali zespół, który 
naprawdę potrafi dbać o klientów. Magnus 
Lindberg, który jest naszym kontaktem 
w Qvantum, sam pracował w branży 
instalacyjnej, co jest wielkim atutem. Firma 
Qvantum rozpoczęła właśnie dostarczanie 
również swoich pierwszych pomp ciepła 
powietrze-woda, na co Andréas czekał  
z niecierpliwością.

– Można powiedzieć, że w nowym QA 
masz taki sam „układ napędowy”, jak w QE. 
Dzięki temu wszystko staje się dużo prostsze 
dla moich instalatorów. A prostota to czas,  
a czas to pieniądz. W przyszłości czeka 
nas wiele instalacji z Qvantum – mogę Was  
o tym zapewnić.

Wybrali Qvantum ze względu na wyjątkowość 
REZYDENCJE DEWELOPERSKIE
Aggerudsvikarna w miejscowości Karlskoga w Szwecji to jedna z najbardziej spektakularnych 
nowych dzielnic mieszkaniowych w kraju.
Łącznie 49 budynków szeregowych z działkami przy plaży i własnym pomostem. Firma AM 
Construction w Örebro była odpowiedzialna za instalacje i do ogrzewania wybrała pompy ciepła 
na powietrze wywiewane Qvantum QE.

W Aggerudsvikarna powstaje łącznie
49 domów. Wszystkie z własną
przystanią i ogrzewane pompami
ciepła Qvantum QE
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„Wybraliśmy pompy Qvantum w 49 domach 
w dzielnicy Aggerudsvikarna w Karlskoga 
ponieważ wiemy, że firmę zbudowali  
najlepsi fachowcy z branży. Na 100%” 

						                    AM Construction AB
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USŁUGI BILANSOWANIA 
Wszystkie domowe pompy ciepła 

Qvantum przygotowane są na elastyczny 
rynek energii. Oznacza to, że dostawca 

energii elektrycznej może płacić klientom 
za elastyczność pory kiedy odbierają 

energię.

Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI 
Wraz z rozwojem oprogramowania 

Qvantum, Twoja pompa ciepła będzie 
automatycznie wzbogacana o nowe funkcje.

BATERIA TERMICZNA 
Opatentowane nowe rozwiązanie,  

w którym zbiornik akumulacyjny może 
pełnić funkcję baterii termicznej  

i dawać oszczędności wynikające z taryf 
dynamicznych sieci energetycznej.
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Qvantum QG to efektywna gruntowa pompa ciepła, która 
zapewnia ogrzewanie, chłodzenie i ciepłą wodę użytkową. 

Pompa ciepła jest sterowana inwerterowo i posiada wbudowany zbiornik 
akumulacyjny/baterię termiczną. 

Dzięki niewielkiej wadze oraz łatwo wymienialnemu modułowi 
chłodniczemu jest bardzo łatwa w serwisowaniu. Sterowanie 
inwerterowe automatycznie dostosowuje się do wymagań komfortu 
w domu, minimalizując w ten sposób zużycie energii. Ciepła woda 
użytkowa jest wytwarzana przepływowo dzięki ciepłu z wbudowanego 
zbiornika akumulacyjnego, co eliminuje ryzyko związane z bakteriami 
Legionella.

W pompach ciepła QG użyto naturalnego czynnika chłodnicznego 
R290 o ultraniskim współczynniku GWP równym 3, a Ilość 152 gram 
czynnika pozwala na instalację w dowolnym miejscu. Pompa posiada 
wbudowane naczynie wzbiorcze z zaworem bezpieczeństwa. 

Pompa ciepła QG ma moc grzewczą 6 kW lub 12 kW i może zapewniać 
chłodzenie aktywne lub pasywne.

A ++ XLA +A +++

Klasa energetyczna i profil
obciążeń dla produkcji c.w.u.

Klasa energetyczna, ogrzewanie 
pomieszczeń, 35/55 °C.

DANE TECHNICZNE QG-6 QG-12

Wydajność i moc grzewcza

Klasa efektywności systemu ogrzewania pomieszczeń 35°C / 55°C A+++/A+++

Klasa efektywności ogrzewania pomieszczeń 35°C / 55°C A+++/A+++

SCOP EN14825 klimat umiarkowany, 35°C/55°C 4,4/3,8 4,4/3,8

Zakres mocy grzewczej (PH) kW 1–6 2–12

Nominalna moc grzewcza (Pdesignh) kW 6 12

Zakres pracy źródła, Grunt/Sieć niskotemp.* °C -10–40 / 10–40

Zakres pracy po stronie c.w.u. °C 25–75

Dane elektryczne

Napięcie zasilania V 400V 3N ~ 50Hz

Maks. moc grzałki elektrycznej kW 5.0 kW ( 1+2+2) 

Dźwięk

Poziom mocy akustycznejEN12102 (LWA) dB(A) 36–43

Wydajność i pojemność ciepłej wody użytkowej

Ilość ciepłej wody 40°C EN16147 l 235 265

Maks. ilość ciepłej wody użytkowej (40 ºC)** l 380

Klasa energetyczna podgrzewu c.w.u. / profil obciążeń A+/XL

Obieg czynnika chłodniczego

Typ czynnika (GWP) R290 (3)

Ekwiwalent CO2 kg 0,456 0,912

Ilość czynnika chłodniczego g 152 2 x 152

Masa i wymiary

Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.) mm 600 x 620 x 1 850

Masa kg 145 175
* Gruntowe pompy ciepła pracują w systemach wody zmieszanej ze środkiem niezamarzającym. Rozwiązania z chłodną siecią pozwalają na wykorzystywanie wody jako nośnika w dolnym źródle.  **Gdy aktywny jest 
tryb pracy „Dodatkowa ciepła woda”.

Naturalny czynnik 
chłodniczy- R290
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QVANTUM QG 
Gruntowe pompy ciepła

Dostępne w  
II połowie 
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Apartment heat pump principle

Q V A N T U M

Q V A N T U M

Q V A N T U M

Q V A N T U M

Q V A N T U M

Q V A N T U M

Q V A N T U M

Q V A N T U M

ZASADA DZIAŁANIA
Mieszkaniowa pompa ciepła QG pobiera ciepło z dolnego źródła ciepła 
po czym podnosi temperaturę wody na  cele ogrzewania lub produkcji 
ciepłej wody w mieszkaniu. Dolnym źródłem może być klasyczny 
kolektor pionowy wykonany obok czy nawet pod budynkiem lub ultra-
niskotemperaturowa pętla sieci ciepłowniczej o tzw. temperaturze otoczenia.  
Kompaktowa budowa pomp ciepła QG sprawia, że ​​nadają się one zarówno 
do nowych jak i istniejących budynków wielorodzinnych.

MOŻLIWOŚCI 
INSTALACJI

Modułowa konstrukcja umożliwia elastyczną instalację. 
1   Kompletna jednostka All-in-one (A) 
2  Modułowa instalacja oddzielnych jednostek (M)

Qvantum QG i QG(M) 
GŁÓWNE CECHY

	 Dostępne w wersjach o mocy 6 kW i 12 kW (QG) 
ze sterowaniem inwerterowym.

	 Niewielka ilość czynnika chłodniczego umożliwia 
instalację w dowolnym miejscu.

	 Naturalny czynnik chłodniczny R290 pozwala na 
osiągnięcie temperatury do 70 °C na zasilaniu 
systemu grzewczego.

	 Obsługa aktywnego chłodzenia w standardzie lub 
pasywnego chłodzenia jako opcja. (QG)

	 Łatwość serwisowania dzięki złączkom na „click”  
i wymiennym modułom sprężarki.

	 Ciepła woda użytkowa podgrzewana przepływowo, 
dla komfortu i skutecznej ochrony przed legionellą.

	 Zapewniona ciągła łączność.

	 Dedykowana aplikacja dla instalatorów  
i użytkowników.

	 Wbudowany zbiornik buforowy, który pozwala na 
uniknięcie szczytów cen energii zarówno dla ciepłej 
wody, jak i ogrzewania.

	 Prosta instalacja dzięki niewielkiej wadze  
i kompaktowym wymiarom.

	 Modułowa budowa, która umożliwia wiele opcji 
instalacji.

JAK DZIAŁA POMPA CIEPŁA? 
Mieszkaniowe pompy ciepła  
montowane w pętlach  
o temperaturze otoczenia.

Original med Jespers ändringar

Decentral tilluft

Central tilluft

Installation graphics

Q V A N T U M

Q V A N T U M Q V A N T U M

Q V A N T U M

Q V A N T U M

1

2
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QVANTUM QG(M) 
Mieszkaniowe pompy ciepła
Montowany na ścianie, ultrakompaktowy hydrobox Qvantum 
jest kompletną jednostką wewnętrzną ze wszystkimi 
niezbędnymi funkcjami i połączeniami.

Ciepła woda użytkowa jest wytwarzana przepływowo dzięki ciepłu  
z wbudowanego zbiornika buforowego. Zbiornik ten można 
również wykorzystać do uniknięcia szczytów cen energii zarówno 
dla ogrzewania, jak i ciepłej wody. Jednostka może też zapewnić 
aktywne chłodzenie.

W połączeniu z modułem sprężarkowym, QG-6 (M), hydrobox 
Qvantum oferuje kompletny zestaw pompy ciepła, który pasuje do 
każdego mieszkania.

Te dwa urządzenia idealnie się uzupełniają. Technologia stojąca za 
modułową pompą ciepła Qvantum jest chroniona wieloma patentami. 

Modułowa budowa umożliwia instalację modułu sprężarkowego  
i jednostki hydraulicznej w różnego rodzaju sieciach ciepłowniczych.

DESIGN PLUS AWARD WINNER
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A +++ XLA +

Klasa energetyczna, ogrzewanie 
pomieszczeń, 35/55 °C.

Klasa energetyczna i profil
obciążeń dla produkcji c.w.u.

Naturalny czynnik 
chłodniczy- R290

DANE TECHNICZNE QG-6 (M) + QH100

Klasa efektywności systemu ogrzewania pomieszczeń 35°C / 55°C A+++/A+++

Klasa efektywności ogrzewania pomieszczeń 35 / 55 °C A+++/A+++

SCOP EN14825 klimat umiarkowany, 35°C / 55°C 4,42/3,81

Nominalna moc grzewcza (Pdesignh) kW 6

Zakres temperatur pracy po stronie dolnego źródła °C -10–40

Zakres pracy po stronie c.w.u. 25–75

Dane elektryczne

Napięcie zasilania V 400V 3N ~ 50Hz / 230V 1N ~ 50Hz / 230V 2N ~ 50Hz

Maks. moc grzałki elektrycznej 5.0 kW

Dźwięk

Poziom mocy akustycznej EN12102 (LWA) dB(A) 36–43

Wydajność i pojemność ciepłej wody użytkowej

Ilość ciepłej wody (40°C) EN16147 l 145

Klasa energetyczna podgrzewu c.w.u. / profil obciążeń A+/XL

Obieg czynnika chłodniczego

Typ czynnika (GWP) R290 (3)

Ekwiwalent CO2 kg 0,456

Ilość czynnika chłodniczego g 152

Masa i wymiary

Wymiary modułu sprężarkowego (Szer. x Głęb. x Wys.) mm 230 x 430 x 410

Wymiary modułu hydraulicznego (Szer. x Głęb. x Wys.) 500 x 500 x 1 050

Masa modułu sprężarkowego kg 30

Masa modułu hydraulicznego kg 95
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	 Steruj ogrzewaniem i wodą na bieżąco z poziomu 
aplikacji.

	 Ile osób jest w domu?  
Ustaw poziom prysznica stosownie do potrzeb.

	 Wyjeżdżasz na wakacje?  
Aktywuj „Tryb urlopowy” – tryb oszczędzania 
energii – gdy jesteś poza domem.

	 Zimna pogoda?  
Jeśli jest Ci zimno, podnieś temperaturę  
o kilka stopni.

	 Masz gości?  
Zwiększ wentylację i tymczasowo zwiększ ilość 
ciepłej wody, aby każdy mógł wziąć gorący 
prysznic.

MASZ DZIŚ GOŚCI?  
Zwiększ wentylację 

APLIKACJA QVANTUM
– Twoja pompa ciepła w Twoich rękach.
Dzięki aplikacji Qvantum sterujesz pompą ciepła w domu. Prosta 
instalacja i konfiguracja: skanowanie, synchronizacja i start! 
Połącz się z Wi-Fi i zawsze miej ją pod ręką.

Ustaw temperaturę komfortową dla Ciebie lub przestaw 
urządzenie w „tryb wakacyjny”, aby oszczędzać energię kiedy 
wyjeżdżasz i nie będzie Cię w domu.

Pobierz w App Store lub Google Play

Nadchodząca funkcja 
DIGITAL DOCTOR
Inteligentny „Cyfrowy lekarz”, będzie monitorował  
pracę Twojej pompy ciepła i powiadamiał Cię  
jeśli będzie potrzebowała jakiejkolwiek  
pomocy.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO,  
NADCHODZI WIĘCEJ!
Aktualizuj aplikację! W przyszłości planujemy udostępnić więcej inteligentnych funkcji, dzięki
którym jeszcze łatwiej uzyskasz komfortowy klimat w Twoim domu.



Jak pracujemy z  
PĘTLAMI TEMPERATURY OTOCZENIA
SIECIOWE POMPY CIEPŁA WODA-WODA | WSPÓŁDZIELONE POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA
Połączone w sieć pompy ciepła to skuteczny sposób na zapewnienie ogrzewania, ciepłej wody i chłodzenia obszarów miejskich

W poszukiwaniu zrównoważonych rozwiązań 
energetycznych indywidualne pompy ciepła 
woda-woda podłączone do wspólnego 
układu odwiertów stanowią obiecującą 
innowację w ogrzewaniu budynków 
mieszkalnych. System ten umożliwia każdemu 
mieszkaniu efektywne wykorzystanie energii 
geotermalnej przy jednoczesnym korzystaniu 
ze wspólnej infrastruktury. Wykorzystując 
stabilne temperatury występujące pod 
ziemią, te pompy ciepła mogą zapewnić 
ogrzewanie i ciepłą wodę przy minimalnym 
wpływie na środowisko. To rozwiązanie 
można zastosować zarówno w istniejących,  

jak i nowych budynkach i nadaje się  
zarówno do mieszkań, jak i domów dowolnej 
wielkości.

Każdy dom ma własną, mieszkaniową pompę 
ciepła zainstalowaną w szafce kuchennej 
wraz z wiszącą jednostką hydrauliczną, która 
zawiera zbiornik akumulacyjny zapewniający 
natychmiastową ciepłą wodę na żądanie, 
grzałkę elektryczną oraz wszystkie główne 
podzespoły hydrauliczne, dzięki czemu 
instalacja jest szybka i prosta.

Systemy PĘTLI ZAMKNIĘTYCH składają 
się z wielu pionowych odwiertów, zwykle 
wierconych na głębokość od 100 do 300 
metrów. Każdy odwiert zawiera rurę w 
kształcie litery U wykonaną z polietylenu 
o dużej gęstości (HDPE), w którym krąży 
niezamarzający płyn przenoszący ciepło (np. 
glikol). Płyn absorbuje ciepło z otaczającego 
gruntu podczas przepływu przez rurociąg, 
a następnie jest doprowadzany do pompy 
ciepła.

Alternatywnym rozwiązaniem jest użycie 
systemów PĘTLI OTWARTYCH

Systemy PĘTLI OTWARTYCH zazwyczaj 
składają się z par studni. Studnie służą do 
czerpania lub zrzucania wód gruntowych 
ze źródła podziemnego zwanego 
warstwą wodonośną. Studnia czerpna 
pobiera wodę gruntową z warstwy 
wodonośnej, natomiast studnia zrzutowa 
zwraca całą wodę z powrotem po jej 
przejściu przez pompę ciepła. Systemy  
z otwartą pętlą mogą być bardzo wydajnymi 
źródłami ciepła. Wymagają mniejszej liczby 
odwiertów w porównaniu z systemami  
z pętlą zamkniętą, dzięki czemu nadają się 
do stosowania w przypadku większego 
zapotrzebowania na ciepło i chłód, a także 
w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

KORZYŚCI WSPÓŁDZIELONYCH ŹRÓDEŁ

	 Obniżone koszty instalacji   
Wspólny układ odwiertów zazwyczaj wymaga 
mniejszej liczby odwiertów niż pojedyncze 
systemy, co obniża całkowite koszty instalacji. 
Pozostałe koszty są zminimalizowane, co czyni 
go bardziej ekonomicznym wyborem dla 
deweloperów i właścicieli domów.

	 Efektywność energetyczna
Pompy gruntowe mogą osiągnąć sprawność 
ponad 400%, co oznacza, że wytwarzają 
znacznie więcej energii niż zużywają. 
Może być ona jeszcze większa, gdy wiele 
jednostek jest podłączonych do źródła o 
stabilnej temperaturze. Energia dostarczana 
do pompy ciepła jest bezpłatna, w 
przeciwieństwie do pętli temp. otoczenia 
zasilanych przez pompy powietrzne.  

	 Adaptowalny projekt
System można łatwo skalować w celu 
dostosowania do nowych mieszkań lub 
inwestycji, dzięki czemu nadaje się zarówno 
do nowych budynków, jak i modernizacji. 
Ta elastyczność pozwala na efektywne 
planowanie i wdrażanie.

	 Spersonalizowane rozwiązania 
grzewcze
Każde mieszkanie może niezależnie 
sterować swoją pompą ciepła, umożliwiając 
lokatorom zarządzanie swoimi potrzebami  
w zakresie ogrzewania i chłodzenia zgodnie 
z ich preferencjami, bez polegania na 
scentralizowanym systemie.

	 Międzysezonowe magazynowanie 
energii
Gruntowe pompy ciepła to jedyne rozwiązanie 
energetyczne umożliwiające międzysezonowe 
magazynowanie energii; ciepło odpadowe  
z chłodzenia w zimie można łatwo odzyskać 
zimą w celu zapewnienia ogrzewania.

Q V A N T U M
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Każde mieszkanie posiada gruntową pompę 
ciepła, która zapewnia ogrzewanie i ciepłą 
wodę.

Wszystkie mieszkania są podłączone do 
wspólnej pętli temperatury otoczenia.

Odwierty są połączone z mieszkaniami za 
pomocą kolektora.

Pionowe odwierty służą do pozyskiwania 
odnawialnej energii z gruntu.

Przykład Pętli Zamkniętej
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	 Rozwój mieszany
W centrach miast na porządku dziennym spotyka 
się zabudowę o mieszanym przeznaczeniu, 
gdzie dolne piętra apartamentowców 
zajmują zazwyczaj powierzchnie handlowe 
lub komercyjne. Tutaj systemy ogrzewania  
i chłodzenia obszarów komercyjnych można 
podłączyć do tej samej pętli otoczenia. Zwiększa 
to prawdopodobieństwo jednoczesnego 
wystąpienia przeciwstawnych obciążeń, a tym 
samym możliwość odzyskiwania ciepła w sieci; 
Ciepło odpadowe z chłodzenia powierzchni 
handlowych można wykorzystać w mieszkaniach 
wymagających ciepłej wody i odwrotnie.

	 System 2-rurowy
Ponieważ energia jest redystrybuowana w sieci 
w temperaturze neutralnej, temperatura jest 
zwiększana (przy ogrzewaniu) lub obniżana 
(przy chłodzeniu) tylko w tej strefie lokalnej, 
w której jest wymagana. Oznacza to, że 
potrzebne są tylko 2 rury, co może obniżyć 
koszty w porównaniu z 4-rurowym systemem 
ciepłowniczym i chłodniczym.

	 Temperatura sieci
Kluczową zaletą sieci z pętlą otoczenia jest to, że 
energia jest rozprowadzana w temperaturach 
bliskich temperaturze otoczenia. Oznacza to, 
że straty ciepła, są minimalne w porównaniu 
z rozwiązaniem sieci IV generacji o wyższej 
temperaturze, w którym zakłada się, że straty 
wynoszą 33% (domyślny współczynnik strat 
w dystrybucji SAP 10.2 wynoszący 1,5). Co 
więcej, ponieważ ciepło nie jest tracone 
podczas dystrybucji, ryzyko przegrzania 
budynku jest zmniejszone, przyczyniając 
się jednocześnie do wyższej wydajności 
systemu. Systemy pętli otoczenia działają w 
znacznie niższych temperaturach (zwykle od 
10°C do 30°C) w porównaniu do tradycyjnych 
systemów. Umożliwia im to efektywne 
wykorzystanie źródeł ciepła odpadowego, 
które mogą nie być opłacalne w przypadku 
systemów o wyższej temperaturze, takich jak 
elektrociepłownie lub wysokotemperaturowe 
powietrzne pompy ciepła.

	 Elastyczność
Centralne powietrzne pompy ciepła stanowią 
elastyczne rozwiązanie tam, gdzie odwierty 
nie są możliwe ze względu na ograniczenia 
przestrzenne lub koszty.

	 Wydajność 
Zazwyczaj wybierane do pracy w temp. 25°C 
zimą i 20°C latem, co pozwala centralnym 
powietrznym pompom ciepła pracować  
z maksymalną wydajnością w każdym trybie.

	 Inteligentne sterowanie pompą
Wykorzystując mieszkaniowe pompy ciepła 
z systemem sterowania delta t, można 
zmieniać natężenia przepływu, co prowadzi 
do mniejszego zużycia energii przez pompę  
i mniejszych średnic rur.
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Pętle temperatury otoczenia mogą również 
odnieść korzyść z wykorzystania powietrza 
jako głównego źródła energii. W tym 
przypadku wykorzystuje się centralne 
powietrzne pompy ciepła do wydajnego 
pozyskania niskotemperaturowego ciepła z 
powietrza zewnętrznego w celu zrównoważenia 
temperatury otoczenia. Sieć tego typu 
będzie działać w temperaturze około 
20–30°C. Ponieważ poszczególne pompy 
ciepła pobierają lub oddają ciepło do 
pętli, w zależności od tego, czy zapewniają 
ogrzewanie, czy chłodzenie, temperatura 
pętli albo się obniży, albo wzrośnie. W tym 
przypadku centralna powietrzna pompa 
ciepła po prostu równoważy temperaturę 
systemu. 

 

Zazwyczaj systemy te będą miały duże 
objętości wody, aby utrzymać stabilną 
temperaturę pętli.

Kiedy w sieciach występują jednocześnie 
przeciwstawne obciążenia, na przykład 
produkcja ciepłej wody i odprowadzanie 
ciepła poprzez komfortowe chłodzenie 
w obiekcie, ilość generowanego ciepła 
wprowadzanego lub wyrzucanego przez 
centralną powietrzną pompę ciepła jest 
minimalizowana, co prowadzi do większej 
wydajności.

Pętle temperatury otoczenia można 
zastosować w jednym bloku mieszkalnym 
jako wspólny system grzewczy albo można 
połączyć wiele bloków mieszkalnych, tworząc 
większą sieć ciepłowniczą.

W miarę powiększania się sieci można 
zastosować większą dywersyfikację, 
zmniejszając w ten sposób wymaganą 
moc grzewczą powietrznej pompy ciepła  
w stosunku do mieszkania.
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Każde mieszkanie posiada pompę ciepła 
woda-woda, która zapewnia ogrzewanie  
i ciepłą wodę użytkową.

Wszystkie mieszkania są podłączone do 
wspólnej pętli temperatury otoczenia.

Możliwość połączenia wielu budynków.

Centralne powietrzne pompy ciepła 
równoważą temperaturę otoczenia w pętli, 
zwykle 20-30°C.

Można zastosować większą liczbę 
źródeł w celu stworzenia sieci cieplnej  
o bardzo niskiej temperaturze.

grunt

woda

pompy 
powietrzne

sieć  
miejska

odzysk  
ciepła

ciepło 
odpadowe 
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Zeskanuj QR kod, żeby dowiedzieć się 
o WARUNKACH GWARANCJI
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5 LAT GWARANCJI NA POMPĘ CIEPŁA
W Qvantum cenimy twoje bezpieczeństwo. Dlatego oferujemy 
kompleksową 5-letnią gwarancję na wszystkie nasze pompy ciepła. 
Aktywacja gwarancji odbywa się podczas pierwszego uruchomienia 
urządzenia.

Gwarancja rozpoczyna się od dnia uruchomienia i objęte są nią 
wszystkie urządzenia zakupione oraz zamontowane w Polsce.

BEZPIECZEŃSTWO Z GWARANCJĄ QVANTUM
Postępuj zgodnie z poniższymi punktami, aby mieć pewność, że 
twoja pompa ciepła została objęta ochroną gwarancyjną:

	 Upewnij się, że montaż pompy ciepła przeprowadzany 
jest przez wykwalifikowanego instalatora w zgodzie z 
wymaganiami Qvantum.

	 Upewnij się, urządzenie zostało zarejestrowane w trakcie jego 
uruchomienia.

	 Przestrzegaj wskazówek dotyczących eksploatacji i konserwacji 
urządzenia zawartych w instrukcji oraz na naszej stronie 
internetowej.

GWARANCJA OBEJMUJE:
Wady oraz defekty konstrukcyjne, materiałowe i produkcyjne pompy 
ciepła oraz dostarczonych akcesoriów Qvantum.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
Następstw wynikających z wystąpienia wady oraz nie dotyczy 
materiałów instalacyjnych takich jak orurowanie, okablowanie, 
armatura instalacyjna.

Chcemy byś cieszył się swoją pompą ciepła Qvantum. Dlatego 
właśnie, stworzyliśmy tak proste i przejrzyste warunki gwarancyjne, 
jak to tylko możliwe.

GWARANCJA QVANTUM 
dla użytkowników rezydencyjnych pomp ciepła.
Nasze produkty charakteryzują się trwałością wykonania i zapewniają wiele lat niezawodnego 
korzystania. Wraz z zakupionym produktem otrzymujesz pięcioletnią gwarancję. Pozwoli ci to 
beztrosko korzystać z pompy ciepła Qvantum, wiedząc, że jest ona chroniona i że możesz liczyć 
na nasze wsparcie.



KONTAKT W REGIONIE
REGION I: 
Tobiasz Turoń 

mail: tobiasz.turon@qvantum.com

telefon: +48 660 630 454

REGION II:  
Patryk Jabłoński 

mail: patryk.jablonski@qvantum.com

telefon: +48 692 381 542

REGION III:  
Mateusz Szyduczyński 

mail: mateusz.szyduczynski@qvantum.com

telefon: +48 660 630 465

REGION IV:  
Paweł Rostkowski 

mail: pawel.rostkowski@qvantum.com

telefon: +48 735 736 407

SIEDZIBA BIAŁYSTOK
DZIAŁ SPRZEDAŻY: 
sprzedaz@qvantum.com  
Ewa Smuczyńska 
mail: ewa.smuczynska@qvantum.com 
telefon: +48 735 724 627 
Justyna Rybakiewicz 
mail: justyna.rybakiewicz@qvantum.com 
telefon: +48 662 623 540

DZIAŁ MARKETINGU: 
Izabela Dąbrowska 
mail: biuro@qvantum.com | izabela.dabrowska@qvantum.com  
telefon: +48 735 739 934

DORADZTWO TECHNICZNE I SERWIS:  
doradztwo@qvantum.com | serwis@qvantum.com 
Mateusz Jawdosiuk 
mail: mateusz.jawdosiuk@qvantum.com
telefon: +48 600 550 971
Paweł Szymaniuk 
mail: pawel.szymaniuk@qvantum.com
telefon: +48 692 381 441
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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

REGION IV

REGION I

REGION II

REGION III

SIEDZIBA FIRMY 



Subsidiaries

Headquarters

Distributors

Qvantum factories

Główna siedziba QVANTUM

Spółki – córki

Dystrybutorzy 

Fabryki Qvantum

TU JESTEŚMY! 
Posiadamy oddziały w Wielkiej Brytanii, Niemczech, 
Holandii, Polsce, Węgrzech, Francji i Austrii.

QVANTUM ENERGY TECHNOLOGY SP. Z O.O.
Żurawia 71, 15-540 Białystok – Polska

biuro@qvantum.com | qvantum.com


